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Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av 
infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. 
     Tänkvärt är dock att vissa material som t. ex. lättbetong och hålsten kan skilja sig 
mycket i sin uppbyggnad och hållfasthet från fall till fall. Därför kan man undantagsvis 
behöva prova sig fram på plats för bästa resultat.

INFÄSTNINGSGUIDE

Vid montage av expanderande infäst-
ningar i massiva material som betong och 
massivtegel, skall avståndet mellan borr-
hålet till kanten av materialet vara ca 10 
gånger större än diametern på borrhålet. 
Detta för att inte kanten på grundmate-
rialet skall gå sönder eller sprickbildning 
skall uppstå i materialet.
Ex. Borrhål 8 mm, avstånd till kant 
ca 80 mm (se illustration A). 

 

När fler montage av expanderande infäst-
ningar skall göras i massiva material, skall 
det inbördes avståndet mellan borrhålen 
vara ca 20 gånger större än diametern på 
borrhålen. Detta för att inte infästningarna 
skall påverka varandra med försämrad håll-
fasthet som resultat.
Ex. Borrhålen 8 mm, avstånd mellan hålen 
ca 160 mm (se illustration B).

MONTAGE I MASSIVA MATERIAL

(A)
(A)

(B)
(B)



MONTAGE I PORÖSA MATERIAL
Vid montage av expanderande infäst-
ningar nära kant i lättbetong, lättklinker 
och andra porösa material används med 
fördel infästningar som medger riktad 
expansion. Detta för att minimera ris-
ken att grundmaterialet går sönder eller 
sprickbildning skall uppstå i materialet.
(Se illustration)
När fler montage av expanderande in-
fästningar skall göras i närheten av var-
andra i porösa material, används även 
då med fördel infästningar som medger 
riktad expansion. Detta för att inte infäst-
ningarna skall påverka varandra med för-
sämrad hållfasthet som resultat.

MONTAGE I HÅLSTEN
Vid montage i hålsten bör infästningen 
nå förbi första hålrummet i stenen. Detta 
för att få grepp/fäste i minst 2 av hålsten-
ens väggar och därmed säkerställa håll-
fastheten.
(Se illustration) 

SKRUVLÄNGD TILL PLUGG
Vid val av skruv till plugg tänk på att 
skruven skall ha en längd som motsvarar 
längden på pluggen + fästdetaljen och 
ytterligare ca 5 mm. Detta för att full ex-
pansion på pluggen och därmed högsta 
hållfasthet på infästningen skall uppnås.
(Se illustration)

Grepp/fäste i minst två väggar

Min. 5 mm



INFÄSTNINGSGUIDE
MATERIAL

GRÖN Montage av lättare föremål som 
gardinstänger, små tavlor osv.

Denna guide är framtagen för att vara en enkel 
vägledning och ett stöd som ibland kan behöva 
kompletteras med egna tester för bästa resultat.

RÖD Montage av tunga föremål som 
trappräcken osv.

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.

NYLONPLUGG KE

NYLONPLUGG LE

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger 
dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruv 
enligt samma anvisning.

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger 
dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruv 
enligt samma anvisning.

SPEEDPLUGG Montering: Skruvas direkt i gipsskivan utan 
förborrning. Montera fästdetaljen med skruv 
enligt anvisningen på förpackningen. Längden på 
skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 
23 mm.

METALLEXPANDER Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in expandern i hålet och dra 
åt med hjälp av expandertång.
Demontera skruven och montera fästdetaljen 
med samma skruv.
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NYLONPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.
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UNIVERSALPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.
Viktigt är att skruven når botten av pluggen. 

ALLPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Vik ihop pluggen och tryck in den 
i hålet. I skivmaterial används ett smalt cylindriskt 
föremål för att trycka ut vingarna på pluggen in-
nan skruven monteras.
Montera fästdetaljen med skruv enligt samma 
anvisning. Dra skruven tills fästdetaljen ligger dikt 
an mot ytan och sedan ytterligare ett halvt varv.

NYLONPLUGG LEX

BLÅ Montage av medeltunga föremål 
som hyllor, speglar osv.

MATERIAL
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LÄTTBETONGANKARE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Lättbetongankaret monteras 
genom att slås in i hålet med hjälp av en hammare. 
Montera fästdetaljen med skruv enligt samma 
anvisning.

EXPANDERSPIK Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Slå därefter i expanderspiken med en 
hammare. 

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in fasadpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in 
skruven i fasadpluggen.

FASADPLUGG KE

FASADPLUGG LE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in fasadpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in 
skruven i fasadpluggen.
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INFO

LÄTTBETONGSKRUV Montering: Borra ett hål i fästdetaljen/regeln 
enligt anvisningen på förpackningen. Skruva 
i skruven genom fästdetaljen/regeln utan att 
förborra i lättbetongen/lättklinkern. Finns med 
försänkt och kullrigt huvud.

ANKARMASSA Montering i massiva material: Borra ett hål enligt 
anvisningen på förpackningen. Rengör hålet noga 
med borste och blåspump. Fyll hålet till hälften 
med ankarmassa. Tryck och skruva in fästdetaljen till 
botten av hålet och låt massan härda.
Montering i hålsten: Borra ett hål anpassat till per-
forhylsan som skall användas. Tryck in perforhylsan i 
hålet. Fyll sedan hela perforhylsan med ankarmassa. 
Tryck och skruva sedan in fästdetaljen till botten av 
perforhylsan och låt massan härda.

PLASTPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.

SPIKPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in spikpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in 
spiken med en hammare. Spikpluggen finns med 
två olika typer av plugg. Typ A med försänkt plugg 
och Typ B med krage.

SPIKPLUGG METALL Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund- 
materialet. Tryck in spikpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in 
spiken försiktigt med en hammare. 

BETONGSKRUV Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund- 
materialet. Skruva därefter in betongskruven 
genom fästdetaljen. Finns med försänkt och 
6-kantshuvud.

SLAGANKARE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in ankaret i hålet. Expandera 
slagankaret med anpassat slagdon. Montera fäst-
detaljen med skruv/bult enligt samma anvisning.

PINNSKRUVEXPANDER Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Slå därefter in expandern i hålet med 
en hammare. Dra muttern till rätt åtdragnings-
moment enligt tabellen i produktkatalogen.

Typ A

Typ B



MATERIAL

SPEEDPLUGG Montering: Skruvas direkt i gipsskivan utan 
förborrning. Montera fästdetaljen med skruv 
enligt anvisningen på förpackningen. Längden på 
skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 
23 mm.

METALLEXPANDER Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in expandern i hålet och dra 
åt med hjälp av expandertång.
Demontera skruven och montera fästdetaljen 
med samma skruv.
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UNIVERSALPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.
Viktigt är att skruven når botten av pluggen. 

ALLPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Vik ihop pluggen och tryck in den 
i hålet. I skivmaterial används ett smalt cylindriskt 
föremål för att trycka ut vingarna på pluggen in-
nan skruven monteras.
Montera fästdetaljen med skruv enligt samma 
anvisning. Dra skruven tills fästdetaljen ligger dikt 
an mot ytan och sedan ytterligare ett halvt varv.

PLASTPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.

SPIKPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in spikpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in 
spiken med en hammare. Spikpluggen finns med 
två olika typer av plugg. Typ A med försänkt plugg 
och Typ B med krage.

Typ A

Typ B



INFÄSTNINGSGUIDE
MATERIAL

GRÖN Montage av lättare föremål som 
gardinstänger, små tavlor osv.

Denna guide är framtagen för att vara en enkel 
vägledning och ett stöd som ibland kan behöva 
kompletteras med egna tester för bästa resultat.

RÖD Montage av tunga föremål som 
trappräcken osv.

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.

NYLONPLUGG KE

NYLONPLUGG LE

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger 
dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruv 
enligt samma anvisning.

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger 
dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruv 
enligt samma anvisning.

SPEEDPLUGG Montering: Skruvas direkt i gipsskivan utan 
förborrning. Montera fästdetaljen med skruv 
enligt anvisningen på förpackningen. Längden på 
skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 
23 mm.

METALLEXPANDER Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in expandern i hålet och dra 
åt med hjälp av expandertång.
Demontera skruven och montera fästdetaljen 
med samma skruv.
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NYLONPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.
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UNIVERSALPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.
Viktigt är att skruven når botten av pluggen. 

ALLPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Vik ihop pluggen och tryck in den 
i hålet. I skivmaterial används ett smalt cylindriskt 
föremål för att trycka ut vingarna på pluggen in-
nan skruven monteras.
Montera fästdetaljen med skruv enligt samma 
anvisning. Dra skruven tills fästdetaljen ligger dikt 
an mot ytan och sedan ytterligare ett halvt varv.

NYLONPLUGG LEX

BLÅ Montage av medeltunga föremål 
som hyllor, speglar osv.

MATERIAL
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LÄTTBETONGANKARE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Lättbetongankaret monteras 
genom att slås in i hålet med hjälp av en hammare. 
Montera fästdetaljen med skruv enligt samma 
anvisning.

EXPANDERSPIK Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Slå därefter i expanderspiken med en 
hammare. 

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in fasadpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in 
skruven i fasadpluggen.

FASADPLUGG KE

FASADPLUGG LE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in fasadpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in 
skruven i fasadpluggen.
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INFO

LÄTTBETONGSKRUV Montering: Borra ett hål i fästdetaljen/regeln 
enligt anvisningen på förpackningen. Skruva 
i skruven genom fästdetaljen/regeln utan att 
förborra i lättbetongen/lättklinkern. Finns med 
försänkt och kullrigt huvud.

ANKARMASSA Montering i massiva material: Borra ett hål enligt 
anvisningen på förpackningen. Rengör hålet noga 
med borste och blåspump. Fyll hålet till hälften 
med ankarmassa. Tryck och skruva in fästdetaljen till 
botten av hålet och låt massan härda.
Montering i hålsten: Borra ett hål anpassat till per-
forhylsan som skall användas. Tryck in perforhylsan i 
hålet. Fyll sedan hela perforhylsan med ankarmassa. 
Tryck och skruva sedan in fästdetaljen till botten av 
perforhylsan och låt massan härda.

PLASTPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.

SPIKPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in spikpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in 
spiken med en hammare. Spikpluggen finns med 
två olika typer av plugg. Typ A med försänkt plugg 
och Typ B med krage.

SPIKPLUGG METALL Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund- 
materialet. Tryck in spikpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in 
spiken försiktigt med en hammare. 

BETONGSKRUV Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund- 
materialet. Skruva därefter in betongskruven 
genom fästdetaljen. Finns med försänkt och 
6-kantshuvud.

SLAGANKARE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in ankaret i hålet. Expandera 
slagankaret med anpassat slagdon. Montera fäst-
detaljen med skruv/bult enligt samma anvisning.

PINNSKRUVEXPANDER Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Slå därefter in expandern i hålet med 
en hammare. Dra muttern till rätt åtdragnings-
moment enligt tabellen i produktkatalogen.

Typ A

Typ B



INFÄSTNINGSGUIDE
MATERIAL

GRÖN Montage av lättare föremål som 
gardinstänger, små tavlor osv.

Denna guide är framtagen för att vara en enkel 
vägledning och ett stöd som ibland kan behöva 
kompletteras med egna tester för bästa resultat.

RÖD Montage av tunga föremål som 
trappräcken osv.

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.

NYLONPLUGG KE

NYLONPLUGG LE

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger 
dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruv 
enligt samma anvisning.

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger 
dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruv 
enligt samma anvisning.

SPEEDPLUGG Montering: Skruvas direkt i gipsskivan utan 
förborrning. Montera fästdetaljen med skruv 
enligt anvisningen på förpackningen. Längden på 
skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 
23 mm.

METALLEXPANDER Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in expandern i hålet och dra 
åt med hjälp av expandertång.
Demontera skruven och montera fästdetaljen 
med samma skruv.
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NYLONPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.
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UNIVERSALPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.
Viktigt är att skruven når botten av pluggen. 

ALLPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Vik ihop pluggen och tryck in den 
i hålet. I skivmaterial används ett smalt cylindriskt 
föremål för att trycka ut vingarna på pluggen in-
nan skruven monteras.
Montera fästdetaljen med skruv enligt samma 
anvisning. Dra skruven tills fästdetaljen ligger dikt 
an mot ytan och sedan ytterligare ett halvt varv.

NYLONPLUGG LEX

BLÅ Montage av medeltunga föremål 
som hyllor, speglar osv.

MATERIAL

PRODUKT INFOBE
TO

N
G

/S
TE

N

M
A

SS
IV

TE
G

EL

H
Å

LT
EG

EL
/H

Å
LS

TE
N

LÄ
TT

BE
TO

N
G

LÄ
TT

KL
IN

KE
R

G
IP

SS
KI

VA

LÄTTBETONGANKARE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Lättbetongankaret monteras 
genom att slås in i hålet med hjälp av en hammare. 
Montera fästdetaljen med skruv enligt samma 
anvisning.

EXPANDERSPIK Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Slå därefter i expanderspiken med en 
hammare. 

Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in fasadpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in 
skruven i fasadpluggen.

FASADPLUGG KE

FASADPLUGG LE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in fasadpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in 
skruven i fasadpluggen.
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LÄTTBETONGSKRUV Montering: Borra ett hål i fästdetaljen/regeln 
enligt anvisningen på förpackningen. Skruva 
i skruven genom fästdetaljen/regeln utan att 
förborra i lättbetongen/lättklinkern. Finns med 
försänkt och kullrigt huvud.

ANKARMASSA Montering i massiva material: Borra ett hål enligt 
anvisningen på förpackningen. Rengör hålet noga 
med borste och blåspump. Fyll hålet till hälften 
med ankarmassa. Tryck och skruva in fästdetaljen till 
botten av hålet och låt massan härda.
Montering i hålsten: Borra ett hål anpassat till per-
forhylsan som skall användas. Tryck in perforhylsan i 
hålet. Fyll sedan hela perforhylsan med ankarmassa. 
Tryck och skruva sedan in fästdetaljen till botten av 
perforhylsan och låt massan härda.

PLASTPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in pluggen i hålet. Montera 
fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.

SPIKPLUGG Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Tryck in spikpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in 
spiken med en hammare. Spikpluggen finns med 
två olika typer av plugg. Typ A med försänkt plugg 
och Typ B med krage.

SPIKPLUGG METALL Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund- 
materialet. Tryck in spikpluggen i hålet så kragen 
ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in 
spiken försiktigt med en hammare. 

BETONGSKRUV Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund- 
materialet. Skruva därefter in betongskruven 
genom fästdetaljen. Finns med försänkt och 
6-kantshuvud.

SLAGANKARE Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen. Tryck in ankaret i hålet. Expandera 
slagankaret med anpassat slagdon. Montera fäst-
detaljen med skruv/bult enligt samma anvisning.

PINNSKRUVEXPANDER Montering: Borra ett hål enligt anvisningen på 
förpackningen genom fästdetaljen och in i grund-
materialet. Slå därefter in expandern i hålet med 
en hammare. Dra muttern till rätt åtdragnings-
moment enligt tabellen i produktkatalogen.

Typ A

Typ B



Information om borr- och detaljtjocklek 
finner du på etiketten.

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB
är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001
och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

MONTAGE I PORÖSA MATERIAL
Vid montage av expanderande infäst-
ningar nära kant i lättbetong, lättklinker 
och andra porösa material används med 
fördel infästningar som medger riktad ex-
pansion. Detta för att minimera risken att 
grundmaterialet går sönder eller sprick-
bildning skall uppstå i materialet.
(Se illustration)
När fler montage av expanderande infäst-
ningar skall göras i närheten av varandra 
i porösa material, används även då med 
fördel infästningar som medger riktad 
expansion. Detta för att inte infästningarna 
skall påverka varandra med försämrad 
hållfasthet som resultat.

MONTAGE I HÅLSTEN
Vid montage i hålsten bör infästningen 
nå förbi första hålrummet i stenen. Detta 
för att få grepp/fäste i minst 2 av hålsten-
ens väggar och därmed säkerställa håll-
fastheten.
(Se illustration) 

SKRUVLÄNGD TILL PLUGG
Vid val av skruv till plugg tänk på att 
skruven skall ha en längd som motsvarar 
längden på pluggen + fästdetaljen och 
ytterligare ca 5 mm. Detta för att full ex-
pansion på pluggen och därmed högsta 
hållfasthet på infästningen skall uppnås.
(Se illustration)

Grepp/fäste i minst två väggar

Min. 5 mm

På etiketten finner du information om greppområde, 
borr- och skruvdimension.
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