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Jetting
Screws





Jetting Screws – en  
komplett träskruvfamilj. 
Jetting Screws-sortimentet innehåller trä skruvar 
med TX-spår eller 6-kantshuvud för både inom- 
och utomhusbruk. Skruvhuvudet finns med 
försänkt, kullrigt, lågkullrigt eller 6-kantsutförande. 
Gänglängderna på hela programmet är unika för 
V/S/B och är dimensionerade efter varje skruv-
längds huvudsakliga användningsområde.     

Alla Jettingskruvar är patenterade och har många 
olika an vändnings områden. Skruvarnas unika 
idragningsegenskaper har uppnåtts genom att 
förse skruvarna med en skärande borrspets samt 
snedställda och längsgående skär mellan gängorna. 
 



T6SF

Ytbehandling för hårda 
utomhusmiljöer.  
All Jettingskruv för utvändigt bruk är ytbehandlad 
med typgodkända Zincotech® ytbehandlingar. 
Tillsammans med våra underleverantörer och sam-
arbetspartner väljer vi de bäst lämpade korrosions-
skydden beroende på användningsområde för 
respektive produkt.  
     Zincotech®Au är t. ex. speciellt framtagen för att 
stå emot det träimpregneringsmedel som finns i 
tryckimpregnerat virke.

Ytbehandlingarna Zincotech®Au och 
Zincotech®Ag är typgodkända för korrosivitetsklass 
C4 (typgodkännande nr 0168/07 och 0167/07) av 
certifieringsföretaget Sitac. SP genomför årligen 
en tillverknings- och kvalitetskontroll. Swedac 
kontrollerar i sin tur Sitac och SP.

TFT

TKT

TFT

TFT

WAFER

Jetting Screws TFT. Försänkt patenterad träskruv  
med TX-spår för inomhusbruk, sidorna 4–7.

Jetting Screws TFT Utvändig. Försänkt patenterad 
träskruv med TX-spår för utomhusbruk, sidorna 8–11.

Jetting Screws TFT Syrafast. Försänkt patenterad  
träskruv med TX-spår för extremt tuffa miljöer,  
sidorna 12–13.

Jetting Screws TKT. Kullrig patenterad träskruv 
med TX-spår för inomhusbruk, sidorna 14–15.

Jetting Screws T6SF Utvändig (Jumbo Jetting). 
Patenterad träskruv med 6-kantsskalle och fläns 
för utomhusbruk, sidorna 16–17.

Jetting Screws Wafer Utvändig. Lågkullrig  
patenterad träskruv med TX-spår för utomhusbruk, 
sidorna 18–19.



Ny Jettingskruv 
Jetting Screws Wafer Utvändig
Vi utökar Jetting Screws-sortimentet med ytterligare en träskruv för utomhus-
bruk. Jetting Screws Wafer Utvändig är en patenterad träskruv med lågkullrig 
skalle som lämpar sig utmärkt för skruvning av olika beslag, applikationer i trä 
etc. Den lågkullriga skallen ger ett snyggt slutresultat då skruven sitter på plats.  
     Jetting Screws Wafer Utvändig finns med diameter 8 och 10 mm, i ett flertal 
utvalda längder. Skruven är CE-märkt enligt EN 14592 och har ytbehandlingen 
Zincotech®Ag som är typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07. 

Utökat sortiment
Jetting Screws TFT Utvändig
Serien har breddats med ytterligare sex dimensioner för att på så sätt fånga upp fler 
användningsområden. Till de vanligaste dimensionerna (regelskruvarna) har vi valt  
att utöka sortimentet med en praktisk plasthink.

Nyheter  
2016/2017. 

I våra tre sortimentslådor hittar du ett genomtänkt  
och anpassat skruvsortiment, för att alltid kunna 
ha rätt skruv vid rätt tillfälle. 
     Sortimentslådorna har en gedigen låsbar plåt-
konstruktion med löstagbara plastaskar. Förutom 
skruvarna medföljer bits till respektive skruv. 
     
Lådorna finns med Jetting Screws TFT, vår för- 
sänkta träskruv för inomhusbruk, Jetting Screws 
TFT Utvändig som är en försänkt träskruv för 
utomhusbruk och Jetting Screws TKT, vår kullriga 

träskruv för inomhusbruk. Skruvarna  
är CE-märkta och har TX-spår. Mer infor-
mation om sortimentslådorna hittar du  
på sidan 20.

Jetting Screws  
sortimentslådor.
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Jetting Screws TFT –  
i förpackning för proffs.
Jetting Screws TFT finns även i praktisk storlåda 
med bekvämt bärhandtag. Lätt och behändig att ta 
med sig vid större projekt inomhus. Nytt för i år är 
fönster på locket. Där ser man tydligt vilken skruv 
varje låda innehåller.   
    Storlådan finns i dimensionerna 5,0 x 70 mm,  
5,0 x 80 mm, 5,0 x 90 mm, 6,0 x 80 mm, 6,0 x 90 mm, 
6,0 x 100 mm och 6,0 x 120 mm.



75

TFT

OBS! Finns även i påspack.  
Se produktkatalog 2016/2017.

SorTimenTSlådA

SnedSTälldA rillor mellAn  
gängor ger lägre momenT

dJUpAre gängA än  
normAlSTAndArd

dJUpAre Spår än  
normAlSTAndArd

FräSrillor  FörSänKer  
hUvUdeT

delgängAd SKrUv  
För bäTTre FUnKTion

SKärAnde TräborrSpeTS  
minSKAr riSK För SpricKbildning
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STORLÅDA FÖRPACKNING

D L G Art. nr Antal Art. nr Antal ML

2,5 10* helg. 5702510 200 40
2,5 12* helg. 5702512 200 40
2,5 16* helg. 5702516 200 40
2,5 20* helg. 5702520 200 40
2,5 25* 18 5702525 200 40
3,0 10* helg. 5703010 200 40
3,0 12* helg. 5703012 200 40
3,0 16* helg. 5703016 200 40
3,0 20* helg. 5703020 200 40
3,0 25* 18 5703025 200 40
3,0 30* 18 5703030 200 40
3,0 35* 24 5703035 200 16
3,0 40* 24 5703040 200 16
3,5 12* helg. 5703512 200 40
3,5 16* helg. 5703516 200 40
3,5 20* helg. 5703520 200 40
3,5 25* 18 5703525 200 40
3,5 30* 18 5703530 200 16
3,5 35* 24 5703535 200 16
3,5 40* 24 5703540 200 16
3,5 45* 30 5703545 200 16
3,5 50* 30 5703550 200 16
4,0 16* helg. 5704016 200 40
4,0 20 helg. 5704020 200 40
4,0 25 18 5704025 200 40
4,0 30 18 5704030 200 16
4,0 35 24 5704035 200 16
4,0 40 24 5704040 200 16
4,0 45 30 5704045 200 16
4,0 50 30 5704050 200 12
4,0 60 36 5704060 100 16
4,0 70 42 5704070 100 16

Funktion: Jetting Screws TFT är en patenterad träskruv med sänkhuvud. 
Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse 
skruven med en skärande borrspets, samt med snedställda och längs-
gående skär mellan gängorna.

Spårtyp/bits: TX 10, 15, 20, 25 och 30.

material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Diameter (D) mm 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Huvuddiameter (D2) mm 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
Huvudhöjd (K) mm 1,5 1,8 2,2 2,5 2,6 3,0 3,5
Bits nr 10 10 15 20 25 25 30

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår  
än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning  
än normal träskruv.

Minskad risk för  
sprickbildning i trä.

Minskad iskruvningstid.

14592

14566

14592

14566

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.

D2

L

D

G K



TFT
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STORLÅDA FÖRPACKNING

D L G Art. nr Antal Art. nr Antal ML

4,5 20* helg 5704520 200 40
4,5 25 18 5704525 200 16
4,5 30 18 5704530 200 16
4,5 35 24 5704535 200 16
4,5 40 24 5704540 200 16
4,5 45 30 5704545 200 12
4,5 50 30 5704550 200 12
4,5 60 36 5704560 100 16
4,5 70 42 5704570 100 16
4,5 80 42 5704580 100 12
5,0 20* helg. 5705020 200 40
5,0 25 helg. 5705025 200 16
5,0 30 helg. 5705030 200 16
5,0 35 24 5705035 200 16
5,0 40 24 5705040 200 12
5,0 45 30 5705045 200 12
5,0 50 30 5705050 200 12
5,0 60 36 5705060 100 16
5,0 70 42 A5705070 700 5705070 100 16
5,0 80 42 A5705080 600 5705080 100 12
5,0 90 42 A5705090 500 5705090 100 12
5,0 100 54 57050100 100 8
5,0 110 60 57050110 100 8
5,0 120 72 57050120 100 8
6,0 40 24 5706040 200 8
6,0 45 30 5706045 200 8
6,0 50 30 5706050 200 8
6,0 60 36 5706060 100 12
6,0 70 42 5706070 100 12
6,0 80 42 A5706080 450 5706080 100 12
6,0 90 42 A5706090 400 5706090 100 12
6,0 100 54 A57060100 350 57060100 100 8
6,0 110 60 57060110 100 8
6,0 120 72 A57060120 300 57060120 100 8
6,0 130 72 57060130 100 8
6,0 140 72 57060140 100 8
6,0 150 72 57060150 100 6
6,0 160 72 57060160 100 6
6,0 180 72 57060180 100 6
6,0 200 72 57060200 100 6
6,0 240 72 57060240 100 4

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.
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Jetting Screws  
TFT Utvändig –  
i förpackning för proffs.
Jetting Screws TFT Utvändig finns i storlåda med 
bekvämt bärhandtag och med fönster där man 
tydligt ser vilken skruv varje låda innehåller. Nytt för 
i år är en praktisk plasthink. Båda förpackningarna 
är lätta och behändiga att ta med sig vid alla större 
projekt utomhus. 
     Plasthinken och storlådan finns i dimensionerna 
5,0 x 70 mm, 5,0 x 80 mm, 5,0 x 90 mm, 6,0 x 80 mm, 
6,0 x 90 mm, 6,0 x 100 mm och 6,0 x 120 mm. 



TFT

119

SorTimenTSlådA

SnedSTälldA rillor mellAn  
gängor ger lägre momenT

dJUpAre gängA än  
normAlSTAndArd

dJUpAre Spår än  
normAlSTAndArd

FräSrillor  FörSänKer  
hUvUdeT

delgängAd SKrUv  
För bäTTre FUnKTion

SKärAnde TräborrSpeTS  
minSKAr riSK För SpricKbildning

OBS! Finns även i påspack.  
Se produktkatalog 2016/2017.



HINK STORLÅDA FÖRPACKNING

D L G Art. nr Antal Art. nr Antal Art. nr Antal ML

3,5 20* helg. 4703520 200 16
3,5 30* 18 4703530 200 16
3,5 40* 24 4703540 200 16
4,0 25 18 4704025 200 16
4,0 30 18 4704030 200 16
4,0 35 24 4704035 200 16
4,0 40 24 4704040 200 16
4,0 50 30 4704050 200 12
4,5 30 18 4704530 200 16
4,5 40 24 4704540 200 16
4,5 50 30 4704550 200 12
4,5 60 36 4704560 100 16
4,5 70 42 4704570 100 16
4,5 80 42 4704580 100 12
5,0 40 24 4705040 200 12
5,0 50 30 4705050 200 12
5,0 60 36 4705060 100 16
5,0 70 42 H4705070 700 A4705071 700 4705070 100 16
5,0 80 42 H4705080 500 A4705081 600 4705080 100 12
5,0 85 42 4705085 100 12
5,0 90 42 H4705090 500 A4705090 500 4705090 100 12
5,0 100 54 47050100 100 8
5,0 120 72 47050120 100 8
6,0 60 36 4706060 100 12
6,0 70 42 4706070 100 12
6,0 80 42 H4706080 450 A4706080 450 4706080 100 12
6,0 85 42 4706085 100 12
6,0 90 42 H4706090 350 A4706090 400 4706090 100 12
6,0 100 54 H47060100 350 A47060100 350 47060100 100 8
6,0 110 60 47060110 100 8
6,0 120 72 H47060120 300 A47060120 300 47060120 100 8

14592

14566

14592

14566

 Jettingskruv för 
utomhusbruk.

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.

TFT
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FÖRPACKNING

D L G Art. nr Antal ML

6,0 130 72 47060130 100 8
6,0 140 72 47060140 100 8
6,0 150 72 47060150 100 6
6,0 160 72 47060160 100 6
6,0 180 72 47060180 100 6
8,0 90 54 4708090 50 12
8,0 120 72 47080120 50 8
8,0 150 80 47080150 50 6
8,0 180 80 47080180 25 6
8,0 200 80 47080200 25 6
8,0 240 80 47080240 25 4
8,0 280 80 47080280 25 4

Funktion: Jetting Screws TFT Utvändig är en patenterad träskruv med 
sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom 
att förse skruven med en skärande borrspets, samt med snedställda och 
längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyp/bits: TX 15, 20, 25, 30 och 40.

material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetsklass C4,  
nr 0168/07, för utomhusbruk.

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår  
än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning  
än normal träskruv.

Minskad risk för  
sprickbildning i trä.

Minskad iskruvningstid.

Diameter (D) mm 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0
Huvuddiameter (D2) mm 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,5
Huvudhöjd (K) mm 2,2 2,5 2,6 3,0 3,5 4,6
Bits nr 15 20 25 25 30 40

D2

L

D

G K
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TFT

11

Jettingskruv för 
utomhusbruk 
med lång gänga.

FÖRPACKNING

D L G Art. nr Antal ML

5,0 80 60 4725080 100 12
5,0 90 60 4725090 100 12
5,0 100 72 47250100 100 8
6,0 80 60 4726080 100 12
6,0 90 60 4726090 100 12
6,0 100 72 47260100 100 8

Funktion: Jetting Screws TFT Utvändig med lång gänga är en patenterad 
träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har 
uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrspets, samt 
med snedställda och längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyp/bits: TX 25 och 30.

material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetsklass C4,  
nr 0168/07, för utomhusbruk.

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår  
än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning  
än normal träskruv.

Minskad risk för  
sprickbildning i trä.

Minskad iskruvningstid.

Diameter (D) mm 5,0 6,0
Huvuddiameter (D2) mm 10,0 12,0
Huvudhöjd (K) mm 3,0 3,5
Bits nr 25 30

14592

14566

14592

14566

D2

L

D

G K



OBS! Finns även i påspack.  
Se produktkatalog 2016/2017.

SnedSTälldA rillor mellAn  
gängor ger lägre momenT

dJUpAre gängA än  
normAlSTAndArd

dJUpAre Spår än  
normAlSTAndArd

FräSrillor  FörSänKer  
hUvUdeT

delgängAd SKrUv  
För bäTTre FUnKTion

SKärAnde TräborrSpeTS  
minSKAr riSK För SpricKbildning

12
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TFT SYRAFAST

Syrafast  
Jettingskruv.

Funktion: Jetting Screws TFT Syrafast är en patenterad träskruv med 
sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom 
att förse skruven med en skärande borrspets, samt med snedställda och 
längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyp/bits: TX 15, 20, 25 och 30.

material: Syrafast stål (A4).

Diameter (D) mm 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Huvuddiameter (D2) mm 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
Huvudhöjd (K) mm 2,2 2,5 2,6 3,0 3,5
Bits nr 15 20 25 25 30

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår  
än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning  
än normal träskruv.

Minskad risk för  
sprickbildning i trä.

Minskad iskruvningstid.

D

FÖRPACKNING

L G Art. nr Antal ML

3,5 20* helg. 6703520 200 16
3,5 30* 18 6703530 200 16
3,5 40* 24 6703540 200 16
4,0 30 18 6704030 200 16
4,0 40 24 6704040 200 16
4,0 50 30 6704050 200 12
4,5 60 36 6704560 100 16
4,5 70 42 6704570 100 16
4,5 80 42 6704580 100 12
5,0 50 30 6705050 200 12
5,0 60 36 6705060 100 16
5,0 70 42 6705070 100 16
5,0 80 42 6705080 100 12
5,0 90 42 6705090 100 12
5,0 100 54 67050100 100 8
5,0 120 72 67050120 100 8
6,0 70 42 6706070 100 12
6,0 80 42 6706080 100 12
6,0 90 42 6706090 100 12
6,0 100 54 67060100 100 8
6,0 110 60 67060110 100 8
6,0 120 72 67060120 100 8
6,0 130 72 67060130 100 8
6,0 140 72 67060140 100 8
6,0 150 72 67060150 100 8

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.

14592

14566

14592

14566

D2

L

D

G K
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SnedSTälldA rillor mellAn  
gängor ger lägre momenT

dJUpAre gängA än  
normAlSTAndArd

dJUpAre Spår än  
normAlSTAndArd

rUndAT hUvUd För  
SYnligA monTAge

SKärAnde TräborrSpeTS  
minSKAr riSK För SpricKbildning

SorTimenTSlådAOBS! Finns även i påspack.  
Se produktkatalog 2016/2017.
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TKT

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.

Funktion: Jetting Screws TKT är en patenterad träskruv med rundat 
huvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att 
förse skruven med en skärande borrspets, samt med snedställda och 
längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyp/bits: TX 10, 15, 20, 25 och 30.

material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

D L G

FÖRPACKNING

Art. nr Antal ML

3,0 12* helg. 1763012 200 40
3,0 16* helg. 1763016 200 40
3,0 20* helg. 1763020 200 40
3,0 25* helg. 1763025 200 40
3,0 30* helg. 1763030 200 40
3,5 12* helg. 1763512 200 40
3,5 16* helg. 1763516 200 40
3,5 20* helg. 1763520 200 40
3,5 25* helg. 1763525 200 40
3,5 30* helg. 1763530 200 16
3,5 35* helg. 1763535 200 16
3,5 40* helg. 1763540 200 16
4,0 16 helg. 1764016 200 40
4,0 20 helg. 1764020 200 40
4,0 25 helg. 1764025 200 16
4,0 30 helg. 1764030 200 16
4,0 35 helg. 1764035 200 16
4,0 40 helg. 1764040 200 16
4,0 45 helg. 1764045 200 16
4,0 50 helg. 1764050 200 16
4,5 16* helg. 1764516 200 40
4,5 20 helg. 1764520 200 40
4,5 25 helg. 1764525 200 16
4,5 30 helg. 1764530 200 16
4,5 35 helg. 1764535 200 16
4,5 40 helg. 1764540 200 16
4,5 45 helg. 1764545 200 12
4,5 50 helg. 1764550 200 12
5,0 20 helg. 1765020 200 16
5,0 25 helg. 1765025 200 16
5,0 30 helg. 1765030 200 16
5,0 35 helg. 1765035 200 16

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår  
än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning  
än normal träskruv.

Minskad risk för  
sprickbildning i trä.

Minskad iskruvningstid.

Diameter (D) mm 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Huvuddiameter (D2) mm 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
Huvudhöjd (K) mm 2,4 2,7 2,9 3,2 3,6 4,3
Bits nr 10 15 20 25 25 30

D2

L

D

G

K

14592

14566

14592

14566

D L G

FÖRPACKNING

Art. nr Antal ML

5,0 40 helg. 1765040 200 12
5,0 45 helg. 1765045 100 16
5,0 50 helg. 1765050 100 16
5,0 60 helg. 1765060 100 16
5,0 70 helg. 1765070 100 12
5,0 80 70 1765080 100 12
6,0 40 helg. 1766040 100 16
6,0 45 helg. 1766045 100 16
6,0 50 helg. 1766050 100 12
6,0 60 helg. 1766060 100 12
6,0 70 helg. 1766070 100 12
6,0 80 70 1766080 100 12
6,0 90 70 1766090 100 12
6,0 100 70 17660100 100 12
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6-KAnTSSKAlle med  
FlänS För SäKer  
idrAgning

FörSTärKT hAlS ger  
bäTTre pASSForm  
i beSlAg

delgängAd SKrUv  
För bäTTre FUnKTion

SnedSTälldA rillor mellAn  
gängor ger lägre momenT

dJUpAre gängA än  
normAlSTAndArd

SKärAnde TräborrSpeTS  
minSKAr riSK För SpricKbildning

OBS! Finns även i påspack.  
Se produktkatalog 2016/2017.



T6SF
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Jumbo Jetting 
för utomhus- 
bruk. 

D L G

FÖRPACKNING

Art. nr Antal ML

6 40 24 81640 200 6
6 50 36 81650 200 6
6 60 36 81660 100 6
6 75 42 81675 100 6
6 100 60 816100 100 6
8 40 helg. 81840 100 6
8 50 36 81850 100 6
8 60 42 81860 100 6
8 75 42 81875 100 6
8 90 48 81890 50 6
8 100 60 818100 50 6
8 120 72 818120 50 6
8 140 72 818140 50 6

10 40 helg. 811040 100 6
10 50 42 811050 100 6
10 60 42 811060 50 6
10 75 42 811075 50 6
10 90 48 811090 50 6
10 100 60 8110100 50 6
10 120 72 8110120 50 6
10 140 72 8110140 50 6
10 160 72 8110160 25 6
10 180 72 8110180 25 6
12 50 helg. 811250 50 6
12 75 50 811275 50 6
12 100 60 8112100 50 6
12 120 72 8112120 25 6
12 140 72 8112140 25 6
12 160 72 8112160 25 6
12 200 72 8112200 20 6

Funktion: Jetting Screws T6SF Utvändig (Jumbo Jetting) är en paten-
terad träskruv med 6-kantsskalle och fläns. Skruvens unika idragnings-
egenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande 
borrspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyp/bits: Hylsa 8, 10, 13 och 16 mm.

material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4,  
nr 0167/07, för utomhusbruk.

Skruvens fördelar:

Montage utan förborrning.

Högre hållfasthet än  
normal träskruv.

Lägre moment vid idragning  
än normal träskruv. 

Minskad risk för  
sprickbildning i trä.

Minskad iskruvningstid.

Diameter (D) mm 6 8 10 12
Huvuddiameter (D2) mm 13,0 15,0 17,5 21,5
Huvudhöjd (K) mm 5,3 6,6 8,1 9,2
Nyckelvidd (S) mm 8 10 13 16

L

D

G SK

D2

14592

14566

14592

14566



OBS! Finns även i påspack.  
Se produktkatalog 2016/2017.
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FörSTärKT hAlS ger  
bäTTre pASSForm  
i beSlAg

delgängAd SKrUv  
För bäTTre FUnKTion

SnedSTälldA rillor mellAn  
gängor ger lägre momenT

dJUpAre gängA än  
normAlSTAndArd

SKärAnde TräborrSpeTS  
minSKAr riSK För SpricKbildning

dJUpAre Spår än  
normAlSTAndArd



WAFER

D2

Wafer Jetting 
för utomhus- 
bruk. 

D L G

FÖRPACKNING

Art. nr Antal ML

8 40 helg. 82840 100 6
8 50 36 82850 100 6
8 60 42 82860 100 6
8 75 42 82875 100 6
8 90 48 82890 50 6
8 100 60 828100 50 6
8 120 72 828120 50 6

10 40* helg. 821040 100 6
10 50 42 821050 100 6
10 60 42 821060 50 6
10 75 42 821075 50 6
10 90 48 821090 50 6
10 100 60 8210100 50 6
10 120 72 8210120 50 6
10 140 72 8210140 50 6
10 160 72 8210160 25 6

Funktion: Jetting Screws Wafer Utvändig är en patenterad träskruv 
med lågkullrig skalle. Skruvens unika idragningsegenskaper har upp-
nåtts genom att förse skruven med en skärande borrspets, samt med 
snedställda och längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyp/bits: TX 40.

material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4,  
nr 0167/07, för utomhusbruk.

Skruvens fördelar:

Montage utan förborrning.

Högre hållfasthet än  
normal träskruv.

Lägre moment vid idragning  
än normal träskruv. 

Minskad risk för  
sprickbildning i trä.

Minskad iskruvningstid.

Diameter (D) mm 8 10
Huvuddiameter (D2) mm 15,5 18,0
Huvudhöjd (K) mm 4,7 4,7
Bits nr 40 40

L

D

G K

14592

14566

14592

14566

*CE 14592 gäller ej denna dimension.
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SORTIMENTS 
LÅDOR

20

Färg

FÖRPACKNING

Art. nr Antal ML

Lila 76007 1 4

Färg

FÖRPACKNING

Art. nr Antal ML

Grön 76005 1 4

4,5 x 60
(80 st)

4,0 x 30
(120 st)

4,0 x 40
(80 st)

4,5 x 70
(80 st)

4,5 x 80
(80 st)

4,0 x 50
(60 st)

5,0 x 50
(45 st)

5,0 x 60
(60 st)

5,0 x 70
(60 st)

5,0 x 80
(60 st)

5,0 x 90
(60 st)

6,0 x 80
(50 st)

6,0 x 90
(40 st)

6,0 x 100
(40 st)

Sortimentslåda TFT Utvändig

Ca 915 st. skruv samt 1 bits TX 20, 25 och 30 ingår.

14592

14566

14592

14566

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner. 

Ca 1.785 st. skruv samt 1 bits TX 10, 15, 20, 25 och 30 ingår.

Färg

FÖRPACKNING

Art. nr Antal ML

Ljusblå 76006 1 4

3,5 x 25*
(200 st)

4,0 x 35
(100 st)

5,0 x 60
(60 st)

4,0 x 45
(60 st)

5,0 x 40
(60 st)

3,5 x 20*
(200 st)

4,5 x 50
(50 st)

5,0 x 70
(60 st)

4,0 x 30
(120 st)

3,0 x 20*
(200 st)

3,5 x 30*
(150 st)

5,0 x 50
(45 st)

6,0 x 60
(50 st)

4,0 x 40
(80 st)

3,0 x 16*
(200 st)

6,0 x 80
(50 st)

6,0 x 100
(40 st)

5,0 x 90
(60 st)

Sortimentslåda TFT

14592

14566

14592

14566

Ca 1.595 st. skruv samt 1 bits TX 10, 15, 20, 25 och 30 ingår.

Sortimentslåda TKT
4,0 x 25

(130 st)
3,5 x 25*

(150 st)
3,0 x 20*

(200 st)
4,0 x 50

(50 st)
4,0 x 30

(100 st)
3,0 x 30*

(150 st)

4,0 x 40
(70 st)

5,0 x 50
(80 st)

6,0 x 60
(50 st)

3,5 x 35*
(115 st)

5,0 x 40
(100 st)

6,0 x 80
(50 st)

5,0 x 60
(60 st)

4,5 x 45
(100 st)

6,0 x 100
(30 st)

5,0 x 30
(150 st)

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner. 

14592

14566
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Tel +46 33 23 03 03  Fax +46 33 23 08 23 

Västsvensk Byggskruv AB,  Vävlagargatan 5,  SE-507 30 Brämhult,  Sweden

vsb@vsbyggskruv.se   www.vsbyggskruv.se

Västsvensk Byggskruv AB startade 1984. Ända sedan dess har företaget ständigt 
utvecklats och räknas idag till ett av landets ledande i branschen.  
     V/S/B:s mål är att tillhandahålla produkter med marknadens högsta kvalitet med stor 
punktlighet vid leveranser där restorder hör till undantagen. Vi arbetar kontinuerligt 
med produktutveckling och kvalitetsuppföljning med tidsminimerande och 
arbetsbesparande innovationer som målsättning.  
     Genom nära kontakt och personlig service får du alltid direkta och korrekta svar 
på dina frågor och problem.


